Einsatzgebiete:

-> Innenausbau

-> Fassaden und
Jalousie (optional
AW100)

- Mdbel und Einrich-
tungsbau

= Chaletbau

Eigenschaften:

hohe Formstabilitét

verbesserte
Dauerhaftigkeit

durchgehende
Braunténung

Schweizer Holz

Fiir weitere Informationen:
www.baladur.ch

BALADUR:

ANTIKHOLZ ZUM WOHLFUHLEN

MASSIVHOLZPLATTE
ANTIKHOLZ

Schweizer Fichte, thermobehandelt
beidseitig kalibriert

Produktebeschrieb
- Schweizer Fichtenholz, thermisch behandelt Stufe Il
(Verfahren Balz), Lamellenbreiten 60 - 100 mm (optional
bis 250), Verleimung PVAc D4.

Qualitat

- verwachsenastig, Fligelaste erlaubt, ochne Ausfallaste,
leichte Ast- und Kantenausbriiche erlaubt, vereinzelte
Harzgallen toleriert, kleine Markstreifen (max. 20% der
Lange), Holzfeuchte 5 - 7 %, Farbunterschiede sind in der
Natur des Holzes.

Verarbeitung

- Die thermobehandelte Fichtenplatte kann wie tibliche
Massivholzplatten weiterverarbeitet werden.

- Das Anklimatisieren des Holzes wird grundsatzlich immer
empfohlen.

- Die Ausgleichsfeuchte pendelt sich in der Hilfte eines ver-
gleichbaren, unbehandelten Holzes ein (Feuchtigkeit nur
mit Darrprobe bestimmbar).

= Befestigungen im Aussenbereich nur mit rostfreien Mate-
rialien empfohlen.

Oberflachen

-> Beidseitig vorkalibriert (Korn 100). Ein zuséatzlicher Auftrag
von Ublichen Oberflichenbehandlungsprodukten (Oele,
Lasuren) ist wie beim unbehandelten Holz méglich und
wird zum langeren Erhalt der Farbténung empfohlen.

- Ohne Oberflichenschutz erhalt das Antikholz im Aussen-
bereich vergleichbar dem unbehandeltem Holz eine sil-
bergraue Patina.

SCHWEIZER
HOLZ

D

Dimensionen:
Starken 19, 24 und 30 mm
Breiten 950 - 1000 mm

Standardldnge 5.00 m
Optional Verleimung PU AW100

Fir eine Anfrage bitten wir Sie, uns die
gewdlinschte Qualitat, und Lamellen-
breite sowie Menge mitzuteilen

Balz Holz AG
Holzverarbeitungs- und Impragnierwerk
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.

T:034 40902 01, F: 034 409 02 05
E-Mail: info@balz-holz.ch, www.balz-holz.ch




