
Yakisugi 

überzeugend nachhaltig

langlebig

natürlich

nachhaltig

pflegeleicht

Die zeitlose Kunst der japanischen
Yakisugi-Technik, umgesetzt mit
nachhaltigem Schweizer Holz. Ein
einheimischer Baustoff mit
ästhetischer Optik für Projekte mit
hohen Ansprüchen an Eleganz,
Widerstandsfähigkeit und
regionaler Qualität.

Schweizer Holz
neu interpretiert
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Yakisugi (焼杉) wurde in Japan ursprünglich zur
Konservierung von Zedernholz entwickelt. Dabei
wird die Holzoberfläche mit Feuer kontrolliert
verkohlt, wodurch der natürliche Schutz vor
äusseren Einflüssen wie Schädlingen und Fäulnis
erhöht wird. Aus heutiger Sicht vereint Yakisugi
nebst dem natürlichen Holzschutz vor allem eine
aussergewöhnliche ästhetische Optik mit
Nachhaltigkeit. 

Was ist Yakisugi?

1.Langlebigkeit: Die verkohlte Oberfläche bietet
Schutz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und
Schädlingen. 

2.Natürliche Schönheit: Die Maserung des
Holzes bleibt erhalten und wird durch die
dunkle Färbung betont.

3.Nachhaltigkeit: Eine Oberflächenbehandlung
wird empfohlen. Ansonsten sind keine
chemischen Behandlungen nötig – ein Plus für
die Umwelt.

Die Vorteile von Yakisugi

Bei gewissen Anwendungsbereichen ist der
Einsatz von echtem gebranntem Holz nicht
geeignet. Hier bietet Black Croco die optimale
Alternative für den Einsatz in anspruchsvollen
Umgebungen wie zum Beispiel im Saunabau. Die
charakteristische Würfelform der Verkohlung wird
in das frische Holz mechanisch eingeprägt. Die
Farbgebung der Holzoberfläche wird
anschliessend durch Einfärben erreicht. 

Black Croco - die Alternative

Das Holz wird mit Feuer kontrolliert
angekohlt, bis die charakteristische
Würfelstruktur der Verkohlung entsteht. Diese
Schicht bleibt so erhalten und kann zusätzlich
fixiert werden, um den Schutz vor
mechanischem Abrieb zu erhöhen. Wahlweise
kann die Oberfläche zusätzlich bearbeitet
werden, um lose Partikel zu entfernen. Je
nach Bearbeitungsgrad kann das
Erscheinungsbild so beeinflusst und wieder
aufgehellt werden. 

Der Prozess



Die Kombination von traditioneller
Yakisugi-Technik mit Schweizer Holz vereint
das Beste aus zwei Welten. Beispielsweise
die Schweizer Tanne, bekannt für ihre
Robustheit und ihre gleichmässige Struktur,
eignet sich perfekt für diese Methode.
Durch die Nutzung von Holz aus regionaler,
nachhaltiger Forstwirtschaft wird zudem
ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

Schweizer Holz trifft 
japanische Tradition

Anwendungsbereiche

Verfügbare Dimensionen
Wir produzieren nach Kommission und
Kundenwunsch. 

Langzeitpflege
Wie bei einer herkömmlichen Holzfassade kann
das Erscheinungsbild mit der Zeit durch eine
Behandlung mit Naturölen aufgefrischt werden.
Ob und wann dies Behandlung notwendig ist,
hängt vom Standort und der Bewitterung ab. 

Individualisierung
Das Erscheinungsbild kann individuell gestaltet
werden. Unterschiedliche Verkohlungsgrade und
Finish-Optionen verleihen Ihrem Projekt eine
prägende Exklusivität. 

Technische Informationen:

Fassadenverkleidungen
Wetterbeständig, stilvoll und langlebig

Innenraumdesign
Einzigartige Wände und Möbel mit edler Optik

Garten- und Landschaftsbau
Perfekt für Zäune, Sichtschutz und
Terrassenbeläge

Fassade gebrannt
Projektverfasser: AVZ Architekten, Deon Architekten AG, Luzern, Projektleitung: Diego
Zanghi 



Wir beraten Sie gerne! 

Lassen Sie sich von der Eleganz
und Vielseitigkeit von Yakisugi
inspirieren.

Nachhaltigkeit
Qualität
Eleganz

Yakisugi mit
Schweizer Tanne.
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Besuchen Sie uns in unserem Showroom.
Gerne stellen wir Ihnen unser umfassendes
Sortiment vor und freuen uns auf Ihre
Terminanfrage.


